2 3 4 S 6 / 8 9 10 1] 12 13 14 15 16 17 18
PIANO MEZZANINO
15.10
w>mmm Banchine
R NP
ZIN\
: T .
wo%m_wamo%m%a.mov B o " " [f=] CASSETTA A PARETE CONTENENTE:
. - IDRANTE UNI 45,
76.35 | - - 20 m MANICHETTA FLESSIBILE,
“ - LANCIA PER IDRANTE,
Cavedio . - ESTINTORE PORTATILE A POLVERE,
o impianti N = W | - COPERTA IN FIBRA DI VETRO,
e — ] | _ - VANO SOTTOSTANTE PER
= 1470 | R CASSETIA IDRANTE_—— th 8 o ALLOGGIAMENTO RUBINETTO DI
CASSETTA oRAVTE. B l [ I £ £ Ventilazione 2 4.80 LAVAGGIO
CASSETT/R [DRANTE : | __ . gL S - m
Locale © UL & O[] T NI & = i ~14.70 vmu m_ - —
3.36 0 0s .on/nuv LV.VF mzwﬂomﬂﬂ.oﬂm Te] 4 ] _ﬂ_‘ CASSETTA IDRANTE LAEEU Mw.mol _ 15.00 L= I e COMPLESSO DI OC>|_I_|WO MANICHETTE E LANCE
: A 4 .
T 777777 |
= Sealg di mm_,sto\ . ALL'ESTERNO DELLA STAZIONE E' PREVISTO UN
w 9293 | ATTACCO MOTOPOMPA VVF UNI 70.
. i i i
E g i
SCADA 5 )
— § PIANO ATRIO
O
| PIANO BANCHINE
s
Asse Banchine
250 Cavedio di LUNGHEZZA MINIMA BANCHINA PER SISTEMA TIPO BOMBARDIER E ALSTOM
. 9.88 V\b il o<m_o_m.os_m
-20 S © veniaz LUNGHEZZA MINIMA BANCHINA PER SISTEMA TIPO ANSALDO
Wm o h Asse Banchine
] 76.35 " COMMITTENTE
4 ‘= Mﬁ \ 3.20 V o A
4 Al ()
722222 ! 2 B
CASSETTA IDRANTE
an ﬂ: m I ﬂ: | | __ﬁ__._uﬁ_mm
_ _ Vertilast ALER MO
] CASSETTA IDRANTE / ] f % ﬁ R B entilazione zﬁm - . - 7 COMUNE DI PALERMO
: : 1dres ey 2 s / A, 4 /777777 /
— o T S| gyl ues. IEEE e - i \§\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&\é&@@\\\\\\\\\\\\\\k\\\\\\\& 28 R} AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
\ s00_|| 400 _ . _ 250.|| 1070 - ——___ Cavedio A o A 2
= 1) "
4 0 CASSETTA IDRANTE CASETTA IDRANTE 0 SROGETTISTA
/\ | 3.20 I “\ /n D AT
| \ _
- o - RiEE | % O (& gl oo
/ INECO
%. Cavedio di T [ (Capogruppo Mandataria)
N 2 i+ ventilazione 7 =
CASSETTA IDRANTE CASSETTA_IDRANTE _
CASSETTA IDRANTE NI = T = S m M METROPOLITANA AUTOMATICA LEGGERA DELLA CITTA' DI
> _ . ~21.90 . B PALERMO
R “ v IR ¢ i e PRIMA LINEA
mm W 4 TRATTA FUNZIONALE ORETO/NOTARBARTOLO
\m GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO FORMATO DA DUE
=
\m ELETTROPOMPE E DA POMPA PILOTA; Cavedio
— CARATTERISTICHE PRINCIPALI: impianti PROGETTO PRELIMINARE
- PORTATA: |
- 72 m /h (SISTEMA VAL, SISTEMA ALSTOM, SISTEMA = —
m BOMBARDIER) T\ CASSETTA DRANTE cassema prate T2
177 - 58 m /h (SISTEMA ANSALDO) o[ 15.00 | 5.00 a 15.00 | 5.00 | T5.00 ol
= > i = | - STAZIONE SPECIALE (ORETO NORD)
= - PREVALENZA: 75 m.c.a, e : SISTEMA MASSIMO INGOMBRO
Y7 2 700007777777777777/774 72 0550 1777770001177/ 777777777
COMMESSA FASE COMPARTO DOCUMENTO REV SCALA NOME FILE
\\ 7 _ _ MPA1| | PP | I1TC |FvDG116l | 0] | 1:200 ITC_FVDG16_0.dwg
55|00 PROGETTISTA

AREA DEL PIANO DI ROTOLAMENTO DI BANCHINA
TRATTATA CON IMPIANTO SPRINKLER. SONO
PREVISTI 12 UGELLI EROGATORI SU OGNI LATO
LUNGO L'ANELLO A PROTEZIONE DEL TELAIO

DELLA VETTURA E DELLE RUOTE DELLA STESSA. o Moo T oA A SV Marzocchi Capaci  Checchi/DiNicola  Piscitei

REV. | DATA DESCRIZIONE REDATTO |CONTROLLATO| APPROVATO | AUTORIZZATO




