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FERMATA ORLEANS

Km 5+258

Sez. MAT

FERMATA GIUSTIZIA

al circuito di

P.O.I. Km 44739

SEZIONATORE

Tt

ZONA VERDE

STAZIONE POLITEAMA

Km 5+259,10
FINE GALLERIA

Km 54127

P.S.E. Km 4+993

FERMATA LOLLI

P.O.I. Km 4+734

P.O.E.Km 4+610
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FERMATA PORTO
Km 4+240

Km 3+814,48
GALLERIA
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Sez. MAT
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al circuito di
ritorno TE FERMATA GIACHERY
:+ J Km 3+496

PALERMO NOTABARTOLO

Km 0+000

-

SAMPOLO
Km 2+948

! ! ! | . 2 |

al circuito Ji
ritorno TE |

al circuito di
ritorno TE

STAZIONE FIERA
Km 24734

al circuito di
ritorno TE

FERMATA LAZIO

FERMATA BELGIO FERMATA FRANCIA

Nota:

1) per i posti di sezionamento in galleria
le progressive si riteriscono alle grappe di
ormeggio aventi funzione di porfale;

LEGENDA

Sezionatore a corna telecomandato,
normalmente chiuso

Sezionatore a corna telecomandato,
normalmente aperto

Sezionatore a corna amperometrico,
telecomandato

normalmente chiuso

Sezionatore a corna con comando a motore,
normalmente aperto

Sezionatore a corna con comando manuale

Sezionatore a corna con comando manuale

Sezionatore a corna telecomandato,
- normalmente chiuso, da esercire aperto
con linea di contatto a terra

@ Sezionatore a corna con comando a motore,

2, Sezionatore a corna telecomandato,
41X b normalmente aperto,per la messa a terra
&/

della linea di contatto, di nuova posa

- ék - Partitore Voltmetrico
Relé Voltmetrico
A XX Commutatore con lama di terra
— I Isolamento a spazio d'aria

Isolatore di sezione in vetroresina

COMUNE DI PALERMO COMMITTENTE:

T
F ¥ RFr

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

per velecita fino a 90 km/h
—— Isolatore di sezione in legno
Conduttura di alimentazione
e - Binario non elettrificato

Binario elettrificato esistente

Binario di nuova elettrificazione
P.O.E. Portale Ormeggio Esterno
P.S.E. Punta Scambi Estrema

DIREZIONE LAVORI:

o
!I ITALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

CARATTERISTICHE DELLA NUOVA LINEA DI CONTATTO

IMPRESA ESECUTRICE:

™

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
3 Kv c.c

BINARI DI CORSA STAZIONE FIERA SEZ. 320 mmq
1 CORDA PORTANTE da 120 mmg. tiro fisso di 1075 Kga 15° C.
2 FILI DI CONTATTO REGOLATI da 100 mmag. al tiro di 750 kG

BINARI DI CORSA STAZIONE POLITEAMA SEZ. 320 mmq

1 CORDA PORTANTE da 120 mmg. tiro fisso di 1100 Kga 15° C.
2 FILI DI CONTATTO REGOLATI da 100 mmgq. al tiro di 750 kG

BINARI SECONDARI DELLE STAZION SEZ. 220 mmq

PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN
SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO
NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

1 CORDA PORTANTE da 120 mmgq. tiro fisso di 819 Kga 15°C.
1 FILO DI CONTATTO REGOLATO da 100 mmgq. al tiro di 750 kG

TRATTA PALERMO N.-GIACHERY-POLITEAMA

LINEA DI CONTATTO
SCHEMA ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE TE

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA

RIS 72 |01 Zz plx Lclooolo| oozl [c| -

CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO ESISTENTE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
3Kv c.c

BINARI DI CORSA SEZ. 320 mmq

1 CORDA PORTANTE da 120 mmg.
2 FILI DI CONTATTO REGOLATI

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

PROGETTAZIONE
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_ GRANDI
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\NFRASTRLJTTL‘JFE % pinmmes
PROGIN Spa ol gruppo esc
(Capogruppo Mandataria) (Mandante)
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data
A Prima emissione P. Fazio V. Morelli S. Esposito
13/09/2010 13/09/2010 13/09/2010
B | Emesso a seguito istruttoria ITALFERR P. Fazio V. Morell S. Esposito
19/09/2011 19/09/2011 19/09/2011
C | Emesso a seguito istruttoria ITALFERR P. Fazio V. Morelli S. Esposito
RS07-1W01_11_0000298 10/11/2011 10/11/2011 10/11/2011

File: RS72 01 E ZZ DX LC0O000 001.dwg




