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Binario non elettrificato

Binario elettrificato esistente

Isolatore di sezione in legno

Isolamento a spazio d'aria

Commutatore con lama di terra

XX Sezionatore a corna con comando manuale

Sezionatore a corna con comando a motore,
normalmente chiuso

XX

LEGENDA

Sezionatore a corna con comando a motore,
normalmente aperto

XX

Conduttura di alimentazione

X
Sezionatore a corna telecomandato,
normalmente chiuso

X
Sezionatore a corna telecomandato,
normalmente aperto

Isolatore di sezione in vetroresina
per velecità fino a 90 km/h

xx
Sezionatore a corna amperometrico,
telecomandato

xx Sezionatore a corna con comando manuale

XX
Sezionatore a corna telecomandato,
normalmente chiuso, da esercire aperto
con linea di contatto a terra

TX
Sezionatore a corna telecomandato,
normalmente aperto,per la messa a terra
della linea di contatto, di nuova posa

RV

R
Partitore Voltmetrico

Relè Voltmetrico

Binario di nuova elettrificazione

Portale Ormeggio EsternoP.O.E.

P.S.E. Punta Scambi Estrema

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

BINARI DI CORSA STAZIONE FIERA SEZ. 320  mmq

1 CORDA PORTANTE da 120 mmq.  tiro fisso di  819 Kg a 15 ° C.

1 FILO DI CONTATTO REGOLATO da 100 mmq. al tiro di 750 kG

BINARI SECONDARI DELLE  STAZION  SEZ. 220 mmq

3 Kv  c.c.

CARATTERISTICHE DELLA NUOVA LINEA DI CONTATTO

1 CORDA PORTANTE da 120 mmq.  tiro fisso di  1075 Kg a 15 ° C.

2 FILI DI CONTATTO REGOLATI da 100 mmq. al tiro di 750 kG

CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO ESISTENTE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

BINARI DI CORSA SEZ. 320 mmq

3 Kv  c.c.

1 CORDA PORTANTE da 120 mmq.  

2 FILI DI CONTATTO REGOLATI 

P.S.E. Km 4+993

P.O.E. Km 4+610
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ZONA ARANCIONE

ZONA VERDE

BINARI DI CORSA STAZIONE POLITEAMA SEZ. 320  mmq

1 CORDA PORTANTE da 120 mmq.  tiro fisso di  1100 Kg a 15 ° C.

2 FILI DI CONTATTO REGOLATI da 100 mmq. al tiro di 900 kG
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Quadro generale PLC di interfaccia con il DOTE

LEGENDA QUADRI MATS

Quadro di controllo continuità del
collegamento dei sezionatori MAT alla rotaia

Quadro sezionatore di terra

Quadro automazione di interfaccia
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