Imbocci Galleria Ranchibile
Lato Staz. Notarbortolo

n° 2 tubi d.100 mm

Lungh. circa 5 mt
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n°1 canaletta VIR sez. 80x80 mm /

cunicolo 100x100 raso terra lungh.=500 mt | n°1 canaletta in vetroresina 80x80 mm fissata a parete |=1538m

da imbocco galleria sino al raccordo con le vie cavi della Stazione Notarbartolo ‘ per tutta la lunghezza della galleria
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n°1 canaletta in vetroresina 80x80 mm fissata a parete
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\ n°1 canaletta VTR sez. 80x80 mm

n°1 canaletta in vetroresina 80x80 mm fissata a parete

per tutta la lunghezza della galleria

Imbocco Galleria Ranchibile

Lato Fermata Fiera
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n° 2 Tubi & 100 mm interrati - distanza circa 600 mt

per tutta la lunghezza della galleria

da imbocco galleria sino al raccordo con le vie cavi della Stazione Sampolo

| Nelle tubazioni interrate deve essere posizionato un pozzetto di derivazione ogni 25 mt.

St. SAMPOLO

Fermata Fiera

St. SAMPOLO

Fermata Fiera

PLANIMETRIA CON "INDICAZIONI" DELLE VIE CAVI DI ALIMENTAZIONE DEI SEZIONATORI MATS
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n° 2 Tubi & 100 mm interrati | n° 2 Tubi & 100 mm

\ in galleria le vie cavi saranno realizzate
| softo i marciapiedi e camminamenti

| sino alla Stazione Politeama

‘ n° 2 Tubi & 100 mm interrati - distanza circa 500 mt

= St. POLITEAMA

| da imbocco galleria sino al raccordo con le vie cavi della Stazione Sampolo
Nelle tubazioni interrate deve essere posizionato un pozzetto di derivazione ogni 25 mt. |

NOTA 1:

Per via cavi del sez. MAT T5, in Stazione di Politeama,
fare riferimento agli elaborati Luce/FM e TLC

NOTA 2:

Per via cavi tra sezionatore MAT e relativo quadro vedere elaborato
"Disposizione montaggio sezionatori MAT all'aperto ed in galleria"
doc. n®RS7201 E ZZ PB LCO0O00 001

NOTA 3:

Per il percorso dei cavi di alimentazione MAT nelle Stazioni e nelle Fermate
fare riferimento agli elaborati Luce/FM e TLC
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE LAVORI:
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:
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PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN
SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO
NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

TRATTA PALERMO N.-GIACHERY-POLITEAMA

LINEA DI CONTATTO
PLANIMETRIA CON INDICAZIONI DELLE VIE CAVI PER SEZIONATORI MATS

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA
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