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; L TABELLA MATERIALI FINITURE ESTERNE
DS —-_— | MATERIALE CARATTERISTICHE PRESCRIZIONI PARTICOLARI / LOCALIZZAZIONI TARIFFA
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— PAVIMENTO IN LASTRE DI : ’ T g Pavimentazioni esterne Piazza Castelnuovo; rivestimento
‘, —\ L ” : ” : ” BILLIEMI Pavimento in lastre di billiemi spessore cm. 2-3 cordolo; panchina pensilina d'accesso NP.SZ.15
B I I
> |
Af
|r | Piastrelle in gomma da utilizzare per il sistema di segnalazione per
| | disabili visivi. Prodotti in gomma di colore grigio, nei formati idonei,
I [ PIASTRELLE IN GOMMA CON per la realizzazione di percorsi e segnali guida. Le piastrelle dovranno . . . . -
AVV“\ CODICE LOGES essere dotate di elevate caratteristiche fisico meccanice, elevata Percorsi per non vedenti lungo i percorsi pubblici \>_u_u\.mo\ﬁ_wm>.mm.>\ B/C
y f A A S resistenza allusura e all'abrasione, resistenza all'attacco chimico, al
_ .)‘ _ .\u 4 gelo, antiscivolo.
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| 7 Terreno vegetale
i SISTEMAZIONE A VERDE Terreno vegetale con assenza di pietre e ciotoli, conseguente A di est BAMT.B.314.A
formazione e semina di prato fornito in opera. ree verd esterne Prato
‘ BAMT.B.315.A
f
W “ % ESSENZE ARBOREE Phoenix Dactilifera Aree verdi esterne NP.SZ.09
| Calro
| NP.SZ.10
| #77-|| ESSENZE ARBOREE Platanus Orientalis, fusto 18/20 cm Aree verdi esterne
L NP.SZ.12
,
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Wﬁ MATERIALE CARATTERISTICHE PRESCRIZIONI PARTICOLARI / LOCALIZZAZIONI TARIFFA
,
WOA f \D BACZA301.E
°
| Rck >=35 MPa Intonaco:
Wy Q \\ NN % Q Feb 44k Pali @1200, pali @920; FAIT.A303.E
| mv L qualora venga utilizzato per la realizzazione di murature, le superfici setti ascensore, soletta ascensore, cordolo pensiline; Carteggiatura:
che sono pareti di ambienti fruibili dal pubblico o dal personale fondazioni elementi strutturali sostegno vetro pensiline; FATV.A301.A
CALCESTRUZZO ARMATO saranno intonacate con malta cementizia come alla voce strutture in elevazione (pilastri e travi) dei locali tecnici; Rasatura:
| GETTATO IN OPERA BA.MA.A.106.A., intonaco civile per interni; le superfici carteggiate, gettata di completamento dei solai in predalles; FATV.A303.A
| rasate con stucco sella (sottovoce BA.VT.A.143.A), trattate con uno strutture in elevazione banchina; Strato di fondo:
: - strato di fondo isolante-impregnante a base di resine acriliche in fodera pali perimetrali; FA.TV.A.306.B
T emulsione e tinteggiate con idropittura a due mani date a pennello o scale, setti portanti scale e setti vasca antincendio; Tintegg. esterni:
| arullo. FA:TV.A.315.B
| Tintegg. interni:
| - FATV.A310A
VOA ‘ Applicazione
| Primer:
} | - x Scatolari rettangolari, dim. 150 x 80 x 5, saldati tra loro; FA.OM.C.301.C
PROFILATI METALLICI integgiatura con Primer atta a consentire l'aggrappagio della trutture in elevazione pensiline;
Ti i Pri ire I' io dell S in el i il
f verniciatura (trattamento protettivo come alla voce FA.OM.C.301.C) Trattamento
| - —] = protettivo:
f | . B FA.OM.C.301.G
/i
VA ! Q \ /
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5 A "[ ‘~ </ w’ T T i + L1 1 L iINE Q \ L VETRO Stratificato antisfondamento Copertura e diaframmi laterali delle pensiline NP.SZ.01
snilny | v vl
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o 7 S N ] I e s — _ BAMU.A.324 A
f T — — = — = ) mh P uratura in blocchi di cls armati ogni 8 m di sviluppo in pianta (ogni
o N X | —_ Mi in blocchi di cl i ogni 8 m di svil in pi i
= N . 4m per i muri tagliafuoco) e ogni 4 m (ad una distanza di 2 m) di Intonaco:
sviluppo in altezza. L'ancoraggio della testata della muratura in FA.IT.A.303.E
et \wf T =y — IT prossimita avi e pilastri sara risolto con profilati metallici ad L o
T —=4 = < — 1 | piatti fissati alla struttura con chiodi a sparo. Tramezzature interne di qualsiasi spessore, tramezzature Carteggiatura:
.- <~ — ] | Nel caso di muri tagliafuoco (REI) le sigillature perimetrali e dei giunti interne tagliafuoco di qualsiasi spessore, fodere di pali e di FATV.A301.A
,\ ’ ~ N < —— — _ di dilatazione saranno eseguite mediante silicone espandente alle alte | cavedi, parete divisoria della rampa banchina;
I N I N — — ! ai % MURATURA IN BLOCCHI DI temperature etc., oppure (per sigillature di spessore oltre i 2-3 cm) in L'intonaco civile per interni & localizzato in tutte le pareti e i Rasatura:
T F = N\ N — L] cLs stuccoespandente o malta antincendio o inserti con guarnizioni soffitti senza rivestimento o controsoffitto, interni locali tecnici, FATV.A303A
q | ; diooi > it - fitto. i locall -
= — = < N N N 22 espandenti. percorsi e banchina.
- N PN f ’ ' ’ ’ - Il tutto intonacato con malta cementizia come alla voce Lintonaco civile per esterni € localizzato nell'esterno del vano Strato di fondo:
= <l A BA.MA.A.106.A., intonaco civile per interni o per esterni, a seconda ascensore, nei muri perimetrali corpo scala (primo tratto), FA.TV.A.306.B
f i I e S N I I T della localizzazione; le superfici carteggiate, rasate con stucco sella muretti corpo scala.
t i ——= V“A I{Iy (sotto voce BA.VT.A.143.A), trattate con uno strato di fondo Tintegg. esterni:
I _ N isolante-impregnante a base di resine acriliche in emulsione e FA:TV.A315.B
-— - o tinteggiate con idropittura della voce BA.VT.A.141 per dli esterni e con
— - idropittura a due mani date a pennello o a rullo per gli interni. Tintegg. interni:
FATV.A310A
DRa . _ e i _ _ }
_______________ PAVIMENTO SOPRELEVATO mﬂ_m:owmwo%u_%mm\mﬁ m_w: astre di quarzo, sabbie silicee etc. come Wmo_w__;mz_mmﬂ:_om‘ locale quadri, locale UPS, locale dirigente FAPV.B.313.B
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PAVIMENTO IN GOMMA Pavimento in gomma tipo industriale come alla sottovoce " e . ;
e INDUSTRIALE (A BOLLI) BAPRA.119.C di colore nero Scale di accesso, percorsi interrati, banchina FA.PV.D.303.A
PAVIMENTO IN BATTUTO DI Pavimento a getto di malta cementizia dello spessore di cm 2,5 con . . . . .
@ CEMENTO massetto di softofondo dello spessore di om 8. Locali tecnici comprese le scale, banchine di servizio FA.PV.A.301.A
PAVIMENTO IN GOMMA Pavimento in gomma gialla per realizzazione striscia di sicurezza Banchi
GIALLA banchina, larghezza 40 cm. anchina
PAVIMENTO IN GOMMA CON Pavimento in gomma gialla per realizzazione striscia di sicurezza . . . . - AP.00.BA.23.
N CODICE LOGES banchina, larghezza 40 cm. Percorsi per non vedenti lungo i percorsi pubblici AB/C/D/EF
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COMUNE DI PALERMO COMMITTENTE:
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STAZIONE POLITEAMA (FV03)

@/ PIANTA LIVELLO ACCESSI
TAV.2 DI 2

PROGR. 5+025.000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
IMPRESA ESECUTRICE:
TECNIS
N
) PROGETTO ESECUTIVO
PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN
‘ SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO
#/ NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA
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/ PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)
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