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Il Sindaco: Prof.On. Leoluca Orlando

LAssessore: Ing. Sergio Marino

Il Capo Area: Dott. Domenico Musacchia

Il Dirigente: Aw. Francesco Fiorino

I Responsabile del Procedimento: Funz. tecn. Arch. Giovanni Sarta

Il gruppo di lavoro:

Coordinatore  Funz.Tecn. Architetto Achille Vitale.

Progettisti Funz.Tecn. Architetto Gaetano Ferrante;
Funz.Tecn. Agronomo Antonio La Barbera (indagini ambientali);
Funz.Tecn. Architetto Giuseppina Liuzzo (responsabile VAS),
Funz.Tecn. Urbanista Giovanni Lupo (responsabile SIT);
Funz.Tecn. Geologo Gabriele Sapio (aspetti geologici);
Isp. Capo P.M. Biclogo Claudio Severino (aspetti biologici);
Funz.Amm. Dottoressa Giuseppa Todaro (aspetti di diritto
amministrativo/ambientale),

Collaboratori  Esp. di Prog. Architetto Dimitrios Katsireas;
Esp. di Prog. Giuseppe Lazzara

LEGENDA
- UNITA' LITOTECNICHE DEL SUBSTRATO

A - Successioni Carbonatiche

Al - Successioni generalmente suddivise in poliedri giustapposti di volume medio superiore a 1 metro cubo

B - Successioni con alternanza di litotipi diversi (formazioni flyschioidi)

B4 - Successioni strutturalmente ordinate con prevalenza percentuale dei litotipi argillosi

2 - UNITA' LITOTECNICHE DELLA COPERTURA

F - Sedimenti a grana grossa

F2c - Materiali coesivi - Frammenti lapidei eterometrici, di varia natura, spigolosi o arrotondati, con frazione
fine interstiziale, dotati di coesione per legante “argilloso”

F2s - Materiali sciolti - Frammenti lapidei eterometrici, di natura natura, arrotondati o spigolosi,
con frazione fine interstiziale

F4 - Materiali cementati - Frammenti lapidei eterometrici, di natura prevalentemente carbonatics,
generalmente spigolosi, 3 legante prevalentemente calcitico e mediamente cementati

G - Sedimenti a grana medio fine

Gl - Materiali sciolti - Sabbie sciolte

G2c - Materiali coesivi - Sabbie limose e limi sabbiosi inglobanti frammenti spigolosi o arrotondati, dotati di
coesione per legante “argilloso”

G3.2.2 - Materiali cementati - Sabbie cementate a legante calcitico e medio grado di cementazione

H - Sedimenti a grana fine e finissima

H1 - Limi argillosi o argille

Hic - Limi argillosi o argille inglobanti frammenti lapidei spigolosi o arrotondari

H2 - Rocce derivanti da precipitazione chimica

Simboli

Struttura Antropica
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