COMUNE DI PALERMO
Ao avaente PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

e CARTA DELLE PRESCRIZIONI ED
INDICAZIONI ESECUTIVE

TAVOLA 03a

Scala 1:2.000

GENMAID 2018

N Sindeca: Prot.On, Leciuca Orlando

LiAssessane: Ing. Sargio Maring

N Capo Area: Dott. Domenico Musacchia

N Dirfgente: Awy. Francesco Fioring

W Responsabie dal Procedimento: Funz. tecn. Arch. Giovanni Sarta

¥ gruppo of lavoro:

Coordinalore  Funz.Tecn. Architetto Achile Vitaie.

Progedtisti Funz.Tecn. Archietto Gaetano Ferrante;
Funz.Tecn. Agronomo Antonio La Barbera (indagini ambentali);
Funz.Tecn. Architetto Giusepping Livzzo | e VAS);
Funz.Tecn. Urbanista Giovanni Lupo (responsabile SIT),;
Funz.Tecn. Geologo Gabnele Sapio (aspedti peologici);
Isp. Capo P.M. Biologo Claudio Severing (aspettl boiogicl,
Funz.Amm. Dottoressa Giuseppa Todaro (aspetti di diritto
amministrativofamibientala),

Collabovator  Esp. di Prog. Architetio Dimitrios Katsireas;
Esp. di Prog. Giuseppe Larzara

LEGENDA

Norme a cui riferirsi per la scelta della tipologia e dell'ampiezza degli approfondimenti di indagini da
effettuarsi ai fini della caratterizzazione delle problematiche geologiche locali

-——————] "Norme regolamentari del PAI"

D.gs 152/06

Presenza di antichi acquedotti sotterranei “Qanat”

Deflusso Idrico Superficiale associato ad Elevato Trasporto Solido e/o Colata Detritica

—+ Presenza di terreni con Caratteristiche Fisico-Meccaniche Scadenti

Presenza di terreni con vulnerabilita all'inquinamento complessivamente elevata

Zone a Pericolosita Sismica

In tutte le superiori aree I3 tipologia e I'ampiezza degli approfondimenti d'indagini da effettuarsi per
I'identificazione delle categorie di sottosuolo devono essere scelte secondo i dettami della norma
vigente, rappresentats, alla data di redazione della presente, dalle Norme Tecniche per le costruzioni di
cui al D.M. 17 gennaio 2018

Struttura Antropica
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